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MAPA DE PALCO

DERICO & TRIO BRASA GENTE

ATENÇÃO

Todas as informações contidas neste rider devem ser cumpridas. Qualquer mudança deve ser comunicada ao técnico responsável para análise e aceitação do mesmo.

O local, equipamento de som e luz devem estar totalmente prontos 1 hora antes da passagem de som a fim de evitar problemas.

A empresa de som devera fornecer 2 técnicos de som capacitados para a operação do áudio.

	Especificações de Palco




· Palco – Não deverá ter nenhum desnível e deve ser acarpetado.

· O Palco deverá ter no mínimo as seguintes Medidas:

· Largura:             
5 metros.

· Profundidade:        4 metros.

· Todas as estruturas deverão ser devidamente aterradas, para a segurança de todos os que estiverem trabalhando bem como a do público.
· Todo o sistema de AC deverá estar estabilizado entre 118 e 125volts @ 60 Hz.

· Bateria em cima de praticável

	Posicionamento de House – Mix – Luz


· House-mix – Em frente ao palco, 40 metros à frente em locais abertos ou 20 metros em lugares fechados, posicionados no centro (exatamente entre as estruturas de PA)
	· Luz – Deverá estar junto da House-mix


FAVOR MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ SOLICITADOS NESTE RIDER COM OS CABOS DE ENERGIA DISTANTE DOS CABOS DE SOM, PARA QUE ASSIM POSSAMOS EVITAR RUÍDOS NO SISTEMA.

P.A

· PA estéreo com 3 ou 4 vias compatíveis com a dispersão acústica do local, DEVENDO SER MONTADO A 1.5 m A FRENTE DO PALCO.

· Console Digital Yamaha M7CL, LS9, CLX SERIES
· Comunicação: entre o PA e o PALCO

O sistema deverá ter uma Resposta em SPL de 110dB na House Mix sem distorção (28hz ~ 18khz)

MONITOR

· Console Digital Yamaha M7CL, LS9, CLX SERIES
· 5 vias de monitor (EAW SM-222, SM-400, CLAIR BROS – TODAS ORIGINAIS)
· Comunicação: entre o PA e o PALCO

LUZ

Minimo de 12 par led focando de cima para baixo

Mínimo de 4 Moving litgths
BACKLINE

BATERIA YAMAHA 9000 ou similar (microfones entre parênteses)

bumbo22’’ (sm52)

ton10’’ (md604)

ton12’’ (md604)

surdo14’’ (md604)

caixa14’’ (madeira) (sm57)

obs: com 3 estantes de prato, maquina de chimbal, pedal de bumbo e banco (3xsm81)

=====================================

AMPLIFICADOR DE BAIXO GK800 ou similar 1X15’’ + 4X10’’ D.I

=====================================

1X SM58 PARA FLAUTA/VOZ + 1X SM58 PARA SAX

=====================================

MOTIF ES8 ou similar COM ESTANTE (D.I)

OBS: MICROFONES COM PEDESTAIS.
DISPOSIÇÃO NO PALCO
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TECLADO                                                                
BATERIA                                                

      
                 
            
SAX/FLAUTA                                                         

















